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Accesorios de conexión

Parker Legris ofrece una amplia gama de accesorios compatibles con nuestros 
distintos sistemas de conexión. Esta gama de productos permite al usuario disponer de una 
solución completa que cubre lo esencial de las aplicaciones en los entornos estándar 
y agresivos.

Productos  Adaptadores y tapones Regletas de distribución

Materiales Latón Latón niquelado Acero inoxidable 316L Acero Aluminio anodizado

Presión
de trabajo 

1/8" a 1/2": 200 bar 
3/4" y 1": 150 bar 
1¼" a 2": 100 bar, 
sin junta imperdible

60 bar

1/8" a 1/2": 200 bar 
3/4" y 1": 150 bar 
1¼" a 2": 100 bar, 
sin junta imperdible

1/8" a 1/2": 200 bar 
3/4" y 1": 150 bar 
1¼" a 2": 100 bar, 
sin junta imperdible

20 bar

Temperatura 
de trabajo

-40°C a +150°C
sin junta imperdible

-20°C a +80°C
con junta imperdible

-10°C a +80°C -20°C a +180°C -10°C a +80°C -10°C a +80°C

Ventajas del producto

A
p

licacio
nes

Embalaje
Robótica

Sector textil
Aire comprimido

Proceso automóvil
Sector agroalimentario

Características técnicas

Amplia gama y 
adaptabilidad  

Una oferta completa que va del simple adaptador a 
una solución modulable y evolutiva en depósito

Amplia selección de materiales para una muy buena 
compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio
Tratamientos de superficie para una resistencia a la corrosión 
elevada: latón niquelado o aluminio anodizado
Acero inoxidable para los ambientes corrosivos 
Roscas BSPP, BSPT, NPT y métrica

Prestaciones Productos de diseño robusto
Adecuados para presiones que van de baja a alta en función 
de los modelos y de los materiales
Material matrizado para una mejor resistencia mecánica
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  Adaptadores de latón  

 C  E  G  J  L  kg 

 G1/8  0143 10 10  7,5  16,5  12  22,5  0,044 

 G1/4  0143 13 13  11  18,5  15  26,5  0,055 

 G3/8  0143 17 17  11,5  23,5  19  31,5  0,100 

 G1/2  0143 21 21  15  28  23  34,5  0,150 

 G3/4  0143 27 27  16,5  34  27  43,5  0,242 

  

 Latón 

Codo igual, rosca hembra BSPP   0143 

 C1  C2  E  G  H  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  0144 10 10  7,5  16,5  23  12  22,5  0,036 

 R1/4  G1/4  0144 13 13  11  18,5  26  15  26,5  0,054 

 R3/8  G3/8  0144 17 17  11,5  23,5  30  19  31,5  0,088 

 R1/2  G1/2  0144 21 21  15  28  35  23  34,5  0,140 

 R3/4  G3/4  0144 27 27  16,5  34  40  27  43,5  0,228 

  

 Latón 

Codo igual, rosca macho BSPT / hembra BSPP 0144 

 C  H  J  L  kg 

 R1/8  0152 10 10  19,5  10  19,5  0,017 

 R1/4  0152 13 13  25  15  25  0,045 

 R3/8  0152 17 17  26,5  15  26,5  0,055 

 R1/2  0152 21 21  31,5  19  31,5  0,088 

 R3/4  0152 27 27  35,5  23  35,5  0,153 

  

 Latón 

Codo igual, rosca macho BSPT  0152 

 C  E  G  H  J  L/2  kg 

 G1/8  0145 10 10  7,5  16,5  22,5  12  22,5  0,056 

 G1/4  0145 13 13  11  18,5  26,5  15  26,5  0,083 

 G3/8  0145 17 17  11,5  23,5  31  19  31  0,131 

 G1/2  0145 21 21  15  28  38  23  38  0,242 

 G3/4  0145 27 27  16,5  34  47,5  27  47,5  0,378 

  

 Latón 

Te igual, rosca hembra BSPP 0145 

 C1  C2  E  G  H  J  L/2  kg 

 R1/8  G1/8  0158 10 10  7,5  16,5  21,5  12  21,5  0,046 

 R1/4  G1/4  0158 13 13  11  18,5  26  15  26  0,074 

 R3/8  G3/8  0158 17 17  11,5  23,5  30  19  30  0,120 

 R1/2  G1/2  0158 21 21  15  28  36  23  36  0,205 

 R3/4  G3/4  0158 27 27  16,5  34  44  27  44  0,310 

  

 Latón 

Te hembra, rosca BSPP -  macho central rosca BSPT 0158 
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 Adaptadores de latón   

 C  F  F1  K
max  L  L1  ØT  kg 

 M5x0,8  0117 00 19  14  14  7  10,5  3,5  10,5  0,012 

 G1/8  0117 00 10  19  22  9  14  4  16,5  0,033 

 G1/4  0117 00 13  24  27  15  21  4  20,5  0,057 

 G3/8  0117 00 17  30  32  14  21  5  26,5  0,096 

 G1/2  0117 00 21  32  36  20  27  6  28,5  0,116 

 G3/4  0117 00 27  41  41  22,5  30  6  34,5  0,161 

 G1  0117 00 34  46  50  24,5  34  8  42,5  0,266 

 G1 1/4  0117 00 42  55  55  29,5  39  8  49,5  0,299 

 G1 1/2  0117 00 49  60  60  29,5  39  8  54,5  0,303 

  

 Latón 

Pasatabiques igual, rosca hembra BSPP y métrica 0117 

 C  F  L  kg 

 G1/8  0155 10 10  14  17  0,014 

 G1/4  0155 13 13  17  24  0,026 

 G3/8  0155 17 17  22  25  0,046 

 G1/2  0155 21 21  27  32  0,084 

 G3/4  0155 27 27  32  35  0,109 

  

 Latón 

Manguito hexagonal, rosca hembra BSPP 0155 

 C1  C2  E  F  L  kg 

 NPT1/8  G1/8  0164 11 10  7,5  14  20  0,015 

 NPT1/4  G1/4  0164 14 13  11  17  27,5  0,028 

 NPT3/8  G3/8  0164 18 17  11,5  22  28,5  0,044 

 NPT1/2  G1/2  0164 22 21  15  27  36,5  0,082 

 NPT3/4  G3/4  0164 28 27  16,5  32  38,5  0,110 

  

 Latón 

Adaptador, rosca macho NPT / hembra BSPP 0164 

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/8  NPT1/8  0167 10 11  14  21  0,016 

 R1/4  NPT1/4  0167 13 14  17  28,5  0,029 

 R3/8  NPT3/8  0167 17 18  22  29,5  0,047 

 R1/2  NPT1/2  0167 21 22  27  37,5  0,088 

 R3/4  NPT3/4  0167 27 28  32  39,5  0,120 

  

 Latón 

Adaptador, rosca macho BSPT / hembra NPT 0167 

 C1  C2  E  F  H  kg 

 G1/8  M5x0,8  0168 10 19  7  14  6  0,009 

 G1/4 
 M5x0,8  0168 13 19  7  17  7  0,017 

 G1/8  0168 13 10  7  17  7  0,011 

 G3/8 
 G1/8  0168 17 10  9  19  6  0,019 

 G1/4  0168 17 13  9  19  6  0,013 

 G1/2 

 G1/8  0168 21 10  11  24  10  0,050 

 G1/4  0168 21 13  11  24  10  0,041 

 G3/8  0168 21 17  11  24  10  0,029 

 G3/4 

 G1/4  0168 27 13  11  32  12  0,098 

 G3/8  0168 27 17  11  32  12  0,083 

 G1/2  0168 27 21  11  32  12  0,063 

Junta imperdible

 Latón, polímero técnico 

Reducción, rosca macho BSPP / hembra BSPP y métrica 0168 
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  Adaptadores de latón  

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/4  G1/8  0163 13 10  14  16  0,009 

 R3/8 
 G1/8  0163 17 10  17  16,5  0,020 

 G1/4  0163 17 13  17  16,5  0,012 

 R1/2 

 G1/8  0163 21 10  22  21  0,048 

 G1/4  0163 21 13  22  21  0,038 

 G3/8  0163 21 17  22  21  0,024 

 R3/4 

 G1/4  0163 27 13  27  24  0,084 

 G3/8  0163 27 17  27  24  0,069 

 G1/2  0163 27 21  27  24  0,046 

  

 Latón 

 Reducción desigual, rosca macho BSPT / hembra BSPP  0163 

 C1  C2  E1  E2  F  L  kg 

 G1/8 
 G1/4  0169 10 13  5  11  17  16  0,019 

 G3/8  0169 10 17  5  14  22  19,5  0,039 

 G1/4 
 G3/8  0169 13 17  7  14  22  19,5  0,041 

 G1/2  0169 13 21  7  14,5  27  20,5  0,062 

 G3/8 
 G1/2  0169 17 21  8  14,5  27  20,5  0,062 

 G3/4  0169 17 27  8  15,5  32  22  0,082 

 G1/2  G3/4  0169 21 27  9,5  15,5  32  22,5  0,087 

Junta imperdible

 Latón, polimero tecnico 

Ampliador, rosca macho BSPP / hembra BSPP 0169 

L

C1 F C2

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/8  R1/8  0121 10 10  11  19  0,009 

 R1/4 
 R1/8  0121 13 10  14  23,5  0,017 

 R1/4  0121 13 13  14  27  0,020 

 R3/8 

 R1/8  0121 17 10  17  24  0,021 

 R1/4  0121 17 13  17  27,5  0,025 

 R3/8  0121 17 17  17  28  0,026 

 R1/2 

 R1/8  0121 21 10  22  28,5  0,042 

 R1/4  0121 21 13  22  32  0,045 

 R3/8  0121 21 17  22  32,5  0,045 

 R1/2  0121 21 21  22  36  0,052 

 R3/4 

 R1/4  0121 27 13  27  35  0,078 

 R3/8  0121 27 17  27  35,5  0,078 

 R1/2  0121 27 21  27  39  0,085 

 R3/4  0121 27 27  27  40  0,091 

 R1 

 R3/8  0121 34 17  36  38,5  0,127 

 R1/2  0121 34 21  36  42  0,134 

 R3/4  0121 34 27  36  43  0,143 

 R1  0121 34 34  36  46  0,154 

 R1 1/4 

 R1/2  0121 42 21  46  46,5  0,220 

 R3/4  0121 42 27  46  47,5  0,224 

 R1  0121 42 34  46  50,5  0,239 

 R1 1/4  0121 42 42  46  53  0,230 

  

 Latón 

Unión igual y desigual, rosca macho BSPT 0121 

L

C1 F C2

 C1  C2  F  L  kg 

 NPT1/8  R1/8  0121 11 10  11  19  0,009 

 NPT1/4  R1/4  0121 14 13  14  27  0,021 

 NPT3/8  R3/8  0121 18 17  17  28  0,026 

 NPT1/2  R1/2  0121 22 21  22  36  0,052 

 NPT3/4  R3/4  0121 28 27  27  40  0,090 

  

 Latón 

Unión igual, rosca macho NPT / macho BSPT  0121 
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  Adaptadores de latón  

 C  F  F1  L  L1  L2  kg 

 R1/8  0929 01 10  15  5  27  7,5  8,5  0,017 

 R1/4  0929 01 13  19  6  33,5  11  9,5  0,035 

 R3/8  0929 01 17  22  8  36,5  11,5  10  0,054 

 R1/2  0929 01 21  27  12  45  14  12  0,088 

R3/4 0929 01 27 36 14 52,5 16,5 17 0,261

R1 0929 01 34 46 19 63,5 19 20 0,600

 Gracias a su diseño, de tres piezas, permite simplemente introduciendo y roscando la tuerca, conectar dos elementos 
roscados, evitando así tener que girar los componentes a roscar, optimizando por tanto el tiempo de instalación 
Presión de servicio maxi:  50 bar
Temperatura de utilización:  -10° a + 80°C
Se suministra con junta  

 Latón, NBR 

 Unión doble, 3 piezas, rosca macho BSPT  0929 

 ØD  ØD1  C  F  L  L1  ØT  kg 

 4  6  R1/8  0123 04 10  10  34  22,5  3,3  0,008 

 6  8  R1/8  0123 06 10  10  34  22,5  5  0,009 

 7 

 9  R1/8  0123 07 10  10  34  22,5  5  0,009 

 9  R1/4  0123 07 13  14  38,5  22,5  6  0,018 

 9  R3/8  0123 07 17  17  39  22,5  6  0,023 

 10 

 12,2  R1/8  0123 10 10  13  34  22,5  5  0,014 

 12,2  R1/4  0123 10 13  14  38,5  22,5  7  0,020 

 12,2  R3/8  0123 10 17  17  39  22,5  9,5  0,023 

 12  14  R3/8  0123 12 17  17  46  29,5  11  0,026 

 13 

 15  R1/4  0123 13 13  17  45,5  29,5  7  0,026 

 15  R3/8  0123 13 17  17  46  29,5  11  0,027 

 15  R1/2  0123 13 21  22  50,5  29,5  12  0,045 

 16 

 18,5  R3/8  0123 16 17  19  54,5  38  11  0,040 

 18,5  R1/2  0123 16 21  22  59  38  14  0,054 

 18,5  R3/4  0123 16 27  27  62  38  15  0,084 

 19 

 21,5  R3/8  0123 19 17  22  54,5  38  11  0,046 

 21,5  R1/2  0123 19 21  22  59  38  14  0,056 

 21,5  R3/4  0123 19 27  27  62  38  18  0,082 

 25 
 26,7  R3/4  0123 25 27  27  62  38  18  0,079 

 27  R1  0123 25 34  36  65  38  24  0,124 

 32  34,5  R1  0123 32 34  36  70  43  24  0,141 

  

 Latón 

Espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho BSPT 0123 

 ØD  ØD1  C  F  L  L1  ØT  kg 

 4 

 4,3  R1/8  0136 06 10  10  26,5  15  2  0,007 

 4,3  R1/4  0136 06 13  14  31  15  2  0,015 

 4,3  R3/8  0136 06 17  17  31,5  15  2  0,020 

 6 

 6,4  R1/8  0136 08 10  10  26,5  15  4  0,007 

 6,4  R1/4  0136 08 13  14  31  15  4  0,015 

 6,4  R3/8  0136 08 17  17  31,5  15  4  0,020 

 8 

 8,4  R1/4  0136 10 13  14  31  15  6  0,016 

 8,4  R3/8  0136 10 17  17  31,5  15  6  0,020 

 8,4  R1/2  0136 10 21  22  36  15  6  0,039 

 10 

 10,7  R1/4  0136 12 13  14  36  20  7  0,018 

 10,7  R3/8  0136 12 17  17  36,5  20  8  0,023 

 10,7  R1/2  0136 12 21  22  41  20  8  0,041 

 12 

 12,7  R1/4  0136 14 13  14  36  20  7  0,019 

 12,7  R3/8  0136 14 17  17  36,5  20  10  0,023 

 12,7  R1/2  0136 14 21  22  41  20  10  0,040 

 12,7  R3/4  0136 14 27  27  44  20  10  0,071 

 13 

 13,7  R3/8  0136 16 17  17  36,5  20  11  0,023 

 13,7  R1/2  0136 16 21  22  41  20  11  0,041 

 13,7  R3/4  0136 16 27  27  44  20  11  0,070 

  

 Latón 

 Espiga acanalada para tubo poliamida, rosca macho BSPT  0136 
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 Adaptadores de latón niquelado 

 C  E  G  J  L  kg 

 M5x0,8  0912 00 19  4  8  9  11  0,006 

 G1/8  0912 00 10  8  13  10  18,5  0,015 

 G1/4  0912 00 13  11  17  12  22,5  0,028 

 G3/8  0912 00 17  11,5  21  15  25,5  0,043 

 G1/2  0912 00 21  14  26  19  30  0,073 

 G3/4  0912 00 27  16,5  32  22  35,5  0,143 

 G1  0912 00 34  18  38,5  28  40,5  0,166 

  

 Latón niquelado 

Codo igual, rosca hembra BSPP y métrica   0912 

 C  E  G  H  J  L  kg 

 M5x0,8  0921 00 19  4  8  11  9  11  0,006 

  

 Latón niquelado 

Codo igual, rosca  hembra / macho métrica 0921 

 C1  C2  E  G  H  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  0913 00 10  8  13  17  10  18,5  0,012 

 R1/4  G1/4  0913 00 13  11  17  22,5  12  22,5  0,026 

 R3/8  G3/8  0913 00 17  11,5  21  25,5  15  25,5  0,038 

 R1/2  G1/2  0913 00 21  14  26  30  19  30  0,064 

 R3/4  G3/4  0913 00 27  16,5  32  34,5  22  35,5  0,098 

 R1  G1  0913 00 34  18  38,5  40,5  28  40,5  0,000 

  

 Latón niquelado 

Codo igual, rosca macho BSPT / hembra BSPP 0913 

 C  H  J  L  kg 

 M5x0,8  0922 00 19  11  9  11  0,010 

  

 Latón niquelado 

Codo igual, rosca macho métrica 0922 

 C  H  J  L  kg 

 R1/8  0914 00 10  17  10  17  0,012 

 R1/4  0914 00 13  22,5  12  22,5  0,027 

 R3/8  0914 00 17  25,5  15  25,5  0,035 

 R1/2  0914 00 21  30  19  30  0,056 

 R3/4  0914 00 27  34,5  22  34,5  0,104 

 R1  0914 00 34  40,5  28  40,5  0,156 

  

 Latón niquelado 

Codo igual, rosca macho BSPT 0914 
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 0910 

 0911 

 0915 

 0923 

 0916 

Adaptadores de latón niquelado  

 C  E  F  H  kg 

 G1/8  0910 00 10  8  13  12  0,018 

 G1/4  0910 00 13  11  17  14  0,033 

 G3/8  0910 00 17  11,5  20  16  0,045 

 G1/2  0910 00 21  14  25  19  0,083 

  

 Latón niquelado 

Y igual, rosca hembra BSPP

90

 C1  C2  E  F  H  kg 

 R1/8  G1/8  0911 00 10  8  13  12  0,022 

 R1/4  G1/4  0911 00 13  11  17  14  0,038 

 R3/8  G3/8  0911 00 17  11,5  20  16  0,050 

 R1/2  G1/2  0911 00 21  14  25  19  0,103 

  

 Latón niquelado 

Y igual, rosca macho central BSPT / hembra BSPP

 C  E  G  H  J  L/2  kg 

 M5x0,8  0915 00 19  4  8  11  9  11  0,010 

 G1/8  0915 00 10  8  13  18,5  10  18,5  0,021 

 G1/4  0915 00 13  11  17  22,5  12  22,5  0,042 

 G3/8  0915 00 17  11,5  21  25,5  15  25,5  0,062 

 G1/2  0915 00 21  14  26  30  19  30  0,099 

 G3/4  0915 00 27  16,5  32  35,5  22  35,5  0,143 

 G1  0915 00 34  18  38,5  40  28  40  0,244 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca hembra BSPP y métrica

 C  E  G  H  J  L/2  kg 

 M5x0,8  0923 00 19  4  8  11  9  11  0,009 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho central / hembra métrica

 C1  C2  E  G  H  J  L/2  kg 

 R1/8  G1/8  0916 00 10  8  13  17  10  18,5  0,019 

 R1/4  G1/4  0916 00 13  11  17  23,5  13  22,5  0,038 

 R3/8  G3/8  0916 00 17  11,5  21  25,5  15  25,5  0,076 

 R1/2  G1/2  0916 00 21  14  26  30  19  30  0,091 

 R3/4  G3/4  0916 00 27  16,5  32  34,5  22  35,5  0,140 

 R1  G1  0916 00 34  18  38,5  40,5  28  40,5  0,237 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho central BSPT / hembra BSPP
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 Adaptadores de latón niquelado 

1

L

 C1  E  G  H  H1  J  L  kg 

 M5x0,8  0924 00 19  4  8  11  11  9  11  0,009 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho / hembra lateral métrica 0924 

 C1  C2  E  G  H  H1  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  0917 00 10  8  13  17  18,5  10  18,5  0,025 

 R1/4  G1/4  0917 00 13  11  17  22,5  22,5  12  22,5  0,038 

 R3/8  G3/8  0917 00 17  11,5  21  25,5  25,5  15  25,5  0,058 

 R1/2  G1/2  0917 00 21  14  26  30  30  19  30  0,090 

 R3/4  G3/4  0917 00 27  16,5  32  34,5  35,5  22  35,5  0,177 

 R1  G1  0917 00 34  18  38,5  40,5  40,5  28  40,5  0,219 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho lateral BSPT / hembra BSPP 0917 

 C  H  J  L  kg 

 R1/8  0927 00 10  17  10  34  0,018 

 R1/4  0927 00 13  22,5  12  45  0,032 

 R3/8  0927 00 17  25,5  15  51  0,056 

 R1/2  0927 00 21  30  19  60  0,094 

 R3/4  0927 00 27  34,5  22  69  0,133 

 R1  0927 00 34  40,5  28  81  0,217 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho BSPT   0927 

 C1  C2  E  H  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  0928 00 10  8  34  10  18,5  0,016 

 R1/4  G1/4  0928 00 13  11  45  12  22,5  0,044 

 R3/8  G3/8  0928 00 17  11,5  51  15  25,5  0,053 

 R1/2  G1/2  0928 00 21  14  60  19  30  0,111 

 R3/4  G3/4  0928 00 27  16,5  69  22  35,5  0,236 

 R1  G1  0928 00 34  18  81  28  40,5  0,225 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho BSPT / hembra central BSPP 0928 

 C1  C2  E  H  H1  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  0932 00 10  8  17  18,5  10  17  0,016 

 R1/4  G1/4  0932 00 13  11  22,5  22,5  12  22,5  0,035 

 R3/8  G3/8  0932 00 17  11,5  25,5  25,5  15  25,5  0,055 

 R1/2  G1/2  0932 00 21  14  30  30  19  30  0,091 

 R3/4  G3/4  0932 00 27  16,5  34,5  35,5  22  34,5  0,080 

 R1  G1  0932 00 34  18  40,5  40,5  28  40,5  0,226 

  

 Latón niquelado 

Te igual, rosca macho BSPT / hembra lateral BSPP 0932 
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 0908 

 0909 

 0903 

 0904 

 0905 

 Adaptadores de latón niquelado 

 C  E  G  H  J  kg 

 G1/8  0908 00 10  8  13  21  10  0,038 

 G1/4  0908 00 13  11  17  25,5  13  0,073 

 G3/8  0908 00 17  11,5  21  28  17  0,107 

 G1/2  0908 00 21  14  26  33,5  21  0,189 

  

 Latón niquelado 

Cruz igual, rosca hembra BSPP

 C1  C2  E  G  H  J  kg 

 R1/8  G1/8  0909 00 10  8  13  18,5  10  0,034 

 R1/4  G1/4  0909 00 13  11  17  23,5  13  0,068 

 R3/8  G3/8  0909 00 17  11,5  21  26  17  0,099 

 R1/2  G1/2  0909 00 21  14  26  31  21  0,168 

  

 Latón niquelado 

Cruz igual, rosca macho BSPT / hembra BSPP

 C1  C2  E  F  kg 

 G1/4  G1/8  0903 10 13  8  6  0,004 

 G3/8  G1/4  0903 13 17  9  8  0,006 

 G1/2  G3/8  0903 17 21  10  10  0,010 

 G3/4  G1/2  0903 21 27  14  12  0,022 

 G1  G3/4  0903 27 34  20  17  0,036 

  

 Latón niquelado 

Reducción, rosca macho BSPP / hembra BSPP

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/4  G1/8  0904 10 13  14  16  0,010 

 R3/8 
 G1/8  0904 10 17  17  16,5  0,020 

 G1/4  0904 13 17  17  16,5  0,015 

 R1/2 
 G1/4  0904 13 21  22  19,5  0,032 

 G3/8  0904 17 21  22  19,5  0,025 

 R3/4 
 G3/8  0904 17 27  27  23,5  0,057 

 G1/2  0904 21 27  27  23,5  0,044 

  

 Latón niquelado 

Reducción, rosca macho BSPT / hembra BSPP

 C1  C2  E  F  L  kg 

 G1/8  M5x0,8  0905 19 10*  6  14  4,5  0,008 

 G1/4  G1/8  0905 10 13*  8  17  5  0,011 

 G3/8 
 G1/8  0905 10 17*  9  19  5  0,019 

 G1/4  0905 13 17  9  19  5  0,013 

 G1/2 
 G1/4  0905 13 21  10  24  5,5  0,032 

 G3/8  0905 17 21  10  24  5,5  0,022 

 G3/4 
 G3/8  0905 17 27  12  30  5,5  0,053 

 G1/2  0905 21 27*  12  30  5,5  0,041 

* Para esquemas detallados de la rosca interior, sírvanse consultarnos.

 Latón niquelado 

Reducción, rosca macho BSPP / hembra BSPP y métrica
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 Adaptadores de latón niquelado 

 C1  C2  E1  E2  F  L  kg 

 M5x0,8  G1/8  0906 10 19  4  8  14  10  0,009 

 G1/8 

 G1/8  0906 00 10  6  8  14  10  0,011 

 G1/4  0906 10 13  6  11  17  14  0,016 

 G3/8  0906 10 17  6  11,5  22  14,5  0,029 

 G1/4 

 G1/4  0906 00 13  8  11  17  14  0,020 

 G3/8  0906 13 17  8  11,5  22  14,5  0,032 

 G1/2  0906 13 21  8  15  27  18  0,037 

 G3/8 
 G3/8  0906 00 17  9  11,5  22  14,5  0,034 

 G1/2  0906 17 21  9  14  27  18  0,038 

 G1/2  G1/2  0906 00 21  10  14  27  18  0,054 

  

 Latón niquelado 

Ampliador, rosca macho BSPP y métrica / hembra BSPP 0906 

 C  E  F  L  kg 

 G1/8 
 0907 00 10  6  14  16  0,015 

 0907 00 10 01  6  14  36  0,029 

 G1/4 
 0907 00 13  8  17  26  0,032 

 0907 00 13 01  8  17  43  0,046 

  

 Latón niquelado 

Prolongador igual, rosca macho BSPP / hembra BSPP 0907 

 C  C1  F  F1  K
max  L  L1  ØT  kg 

 M5x0,8  M10x1  0920 00 19  14  14  7  10,5  3,5  10,5  0,012 

 G1/8  M16x1,5  0920 00 10  19  22  9  14  4  16,5  0,029 

 G1/4  M20x1,5  0920 00 13  24  27  15  21  4  20,5  0,056 

 G3/8  M26x1,5  0920 00 17  30  32  14  21  5  26,5  0,095 

 G1/2  M28x1,5  0920 00 21  32  36  20  27  6  28,5  0,115 

  

 Latón niquelado 

Pasatabiques igual, rosca hembra BSPP y métrica 0920 

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/8 

 R1/8  0900 00 10  12  19,5  0,008 

 R1/4  0900 10 13  14  23,5  0,015 

 R3/8  0900 10 17  17  24  0,020 

 R1/4 

 R1/4  0900 00 13  14  27  0,017 

 R3/8  0900 13 17  17  27,5  0,026 

 R1/2  0900 13 21  22  30,5  0,044 

 R3/8 
 R3/8  0900 00 17  17  28  0,026 

 R1/2  0900 17 21  22  31  0,046 

 R1/2 
 R1/2  0900 00 21  22  33,5  0,044 

 R3/4  0900 21 27  27  37,5  0,084 

 R3/4 
 R3/4  0900 00 27  27  40  0,079 

 R1  0900 27 34  34  43  0,144 

 R1  R1  0900 00 34  34  45,5  0,153 

  

 Latón niquelado 

Unión igual y desigual, rosca macho BSPT 0900 
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 0901 

 0192 

 0902 

 0191 

 Adaptadores de latón niquelado 

 C1  C2  E  E1  F  L  kg 

 M5x0,8 
 M5x0,8  0901 00 19  4  4  8  11,5  0,002 

 G1/8  0901 19 10  4  6  14  14,5  0,008 

 G1/8 
 G1/8  0901 00 10  6  6  14  16,5  0,009 

 G1/4  0901 10 13  6  8  17  19  0,016 

 G1/4 
 G1/4  0901 00 13  8  8  17  21  0,019 

 G3/8  0901 13 17  8  9  19  22  0,023 

 G3/8 
 G3/8  0901 00 17  9  9  19  23  0,025 

 G1/2  0901 17 21  9  10  24  24,5  0,038 

 G1/2  G1/2  0901 00 21  10  10  24  25,5  0,041 

  

 Latón niquelado 

Unión igual y desigual, rosca macho BSPP y métrica

 C1  C2  E  F  L  kg 

 R1/8  G1/4  0192 10 13  9,5  17  23,5  0,019 

 R1/4 
 G1/4  0192 13 13  9,5  17  27,5  0,024 

 G1/2  0192 13 21  11  27  31,5  0,068 

 R3/8 
 G1/4  0192 17 13  9,5  17  28  0,025 

 G1/2  0192 17 21  11  27  31,5  0,061 

 R1/2  G1/2  0192 21 21  11  27  34  0,061 

  

 Latón niquelado 

Unión desigual, rosca macho BSPT / macho BSPP

 C1  C2  F  L  kg 

 M5x0,8 
 M5x0,8  0902 00 19  8  11  0,003 

 G1/8  0902 19 10  14  13  0,009 

 G1/8 

 G1/8  0902 00 10  14  15  0,010 

 G1/4  0902 10 13  17  19,5  0,017 

 G3/8  0902 10 17  22  20  0,028 

 G1/4 

 G1/4  0902 00 13  17  22  0,019 

 G3/8  0902 13 17  22  23  0,031 

 G1/2  0902 13 21  27  27  0,033 

 G3/8 
 G3/8  0902 00 17  22  24  0,034 

 G1/2  0902 17 21  27  27,5  0,037 

 G1/2 
 G1/2  0902 00 21  27  30  0,050 

 G3/4  0902 21 27  30  30  0,077 

 G3/4  G3/4  0902 00 27  30  32  0,080 

  

 Latón niquelado 

Unión igual y desigual, rosca hembra BSPP y métrica

 ØD  ØD1  C  E  F  K  L  kg 

 4  6  G1/4  0191 04 13  9,5  17  5  22,5  0,019 

 7 
 9  G1/4  0191 07 13  9,5  17  5  22,5  0,022 

 9  G1/2  0191 07 21  11  27  7  29,5  0,065 

 10 
 12,2  G1/4  0191 10 13  9,5  17  5  22,5  0,020 

 12,2  G1/2  0191 10 21  11  27  7  29,5  0,061 

 13 
 15,2  G1/4  0191 13 13  9,5  17  5  22,5  0,022 

 15,2  G1/2  0191 13 21  11  27  7  29,5  0,058 

 16  18,5  G1/2  0191 16 21  11  27  7  36,5  0,067 

  

 Latón niquelado 

Espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho BSPP
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 Adaptadores de latón niquelado 

 ØD  ØD1  C  E  F  K  L  kg 

 6 
 7  G1/8  0931 06 10  6  12  4  20  0,009 

 7  G1/4  0931 06 13  8  14  5  20  0,013 

 7 

 8  G1/8  0931 07 10  6  12  4  20  0,009 

 8  G1/4  0931 07 13  8  14  5  20  0,013 

 8  G3/8  0931 07 17  9  19  5  20  0,022 

 8 

 9  G1/8  0931 08 10  6  12  4  20  0,009 

 9  G1/4  0931 08 13  8  14  5  20  0,014 

 9  G3/8  0931 08 17  9  19  5  20  0,022 

 10 

 12  G1/4  0931 10 13  8  14  5  20  0,016 

 12  G3/8  0931 10 17  9  19  5  20  0,024 

 12  G1/2  0931 10 21  10  22  6  22  0,031 

 15 
 17  G3/8  0931 15 17  9  19  6  24  0,030 

 17  G1/2  0931 15 21  10  22  6  24  0,037 

 18  20  G1/2  0931 18 21  10  22  6  24  0,039 

  

 Latón niquelado 

Espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho BSPP 0931 
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  Adaptadores de acero inoxidable  

 C1  C2  E  G  H  J  L  kg 

 R1/8  G1/8  1844 10 10  7,5  15  20,5  10  22,5  0,022 

 R1/4  G1/4  1844 13 13  12  18,5  27,5  12  26,5  0,044 

 R3/8  G3/8  1844 17 17  12  23,5  28  14  30  0,067 

 R1/2  G1/2  1844 21 21  15  28  38  18  38  0,114 

 R3/4  G3/4  1844 27 27  16,5  33  41  22  44,5  0,154 

 R1  G1  1844 34 34  19  40  48  32  50  0,312 

  

 Acero inoxidable 316L 

Codo igual, rosca macho BSPT / rosca hembra BSPP 1844 

 C  E  G  J  L  kg 

 G1/8  1843 10 10  7,5  17,5  12  22,5  0,041 

 G1/4  1843 13 13  11  18,5  15  26,5  0,055 

 G3/8  1843 17 17  11,5  23,5  18  29  0,076 

 G1/2  1843 21 21  15  28  23  38  0,159 

 G3/4  1843 27 27  16,5  33  22  43,5  0,232 

 G1  1843 34 34  19  40  32  52  0,444 

  

 Acero inoxidable 316L 

Codo igual, rosca hembra BSPP 1843 

 C  E  G  H  J  L/2  kg 

 G1/8  1845 10 10  7,5  17,5  22,5  12  22,5  0,060 

 G1/4  1845 13 13  11  18,5  26,5  15  26,5  0,078 

 G3/8  1845 17 17  11,5  23,5  29  18  29  0,100 

 G1/2  1845 21 21  15  28  38  23  38  0,221 

 G3/4  1845 27 27  16,5  33  43,5  22  43,5  0,301 

 G1  1845 34 34  19  40  50  32  50  0,457 

  

 Acero inoxidable 316L 

Te igual, rosca hembra BSPP   1845 

 C  F  F1  K
max  L  L1  ØT

min  kg 

 G1/8  1817 00 10  19  22  9  14  4  16,5  0,030 

 G1/4  1817 00 13  24  27  15  21  4  20,5  0,053 

 G3/8  1817 00 17  30  32  14  21  5  26,5  0,091 

 G1/2  1817 00 21  32  36  20  27  6  28,5  0,109 

 G3/4  1817 00 27  41  41  22,5  30  6  34,5  0,152 

 G1  1817 00 34  46  50  24,5  34  8  42,5  0,252 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Pasatabiques igual, rosca hembra BSPP  1817 

 C  F  F1  K
max  L  L1  ØT

min  kg 

 NPT1/8  1871 00 11  19  22  9  14  5  16,5  0,032 

 NPT1/4  1871 00 14  24  22  9  14  5  16,5  0,060 

 NPT3/8  1871 00 18  30  32  18  23  5  26,5  0,096 

 NPT1/2  1871 00 22  32  36  22  29  6  28,5  0,120 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Pasatabiques igual, rosca hembra NPT  1871 
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 Adaptadores de acero inoxidable   

 C  F  L  kg 

 G1/8  1855 10 10  14  17  0,013 

 G1/4  1855 13 13  17  24  0,024 

 G3/8  1855 17 17  22  25  0,042 

 G1/2  1855 21 21  27  32  0,078 

 G3/4  1855 27 27  14  35  0,102 

 G1  1855 34 34  41  40  0,202 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Manguito hexagonal, rosca hembra BSPP  1855 

 C  F  L  kg 

 NPT1/8  1870 11 11  14  19  0,015 

 NPT1/4  1870 14 14  17  28  0,029 

 NPT3/8  1870 18 18  22  28  0,050 

 NPT1/2  1870 22 22  27  35  0,093 

  

 Acero inoxidable 316L 

Manguito hexagonal, rosca hembra NPT 1870 

 C1  C2  F  L  kg 

 G1/4  G1/8  1862 13 10  17  20,5  0,024 

 G3/8 
 G1/8  1862 17 10  22  21  0,043 

 G1/4  1862 17 13  22  24,5  0,049 

 G1/2 
 G1/4  1862 21 13  27  28,5  0,086 

 G3/8  1862 21 17  27  29  0,080 

 G3/4  G1/2  1862 27 21  32  39,5  0,144 

 G1  G3/4  1862 34 27  41  45  0,280 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Manguito hexagonal reductor, rosca hembra BSPP  1862 

 C1  C2  E  F  L  kg 

 NPT1/8      G1/8  1864 11 10  7,5  14  21,5  0,015 

 NPT1/4        G1/4  1864 14 13  11  17  30  0,028 

 NPT3/8      G3/8  1864 18 17  11,5  22  31  0,043 

 NPT1/2      G1/2  1864 22 21  15  27  39,5  0,080 

  

 Acero inoxidable 316L 

Adaptador, rosca macho NPT / hembra BSPP   1864 

 C1  C2  E  F  L  kg 

 R1/8  NPT1/8  1867 10 11  8  14  21  0,015 

 R1/4  NPT1/4  1867 13 14  11,5  17  28,5  0,028 

 R3/8  NPT3/8  1867 17 18  12  22  29,5  0,044 

 R1/2  NPT1/2  1867 21 22  15,5  27  37,5  0,083 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Adaptador, rosca macho BSPT / hembra NPT  1867 
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 1863 

 1872 

 1861 

 1873 

 1821 

  Adaptadores de acero inoxidable  

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/4  G1/8  1863 13 10  14  16  0,008 

 R3/8 
 G1/8  1863 17 10  17  16,5  0,019 

 G1/4  1863 17 13  17  16,5  0,011 

 R1/2 
 G1/4  1863 21 13  22  21  0,036 

 G3/8  1863 21 17  22  21  0,023 

 R3/4  G1/2  1863 27 21  27  25,5  0,045 

 R1  G3/4  1863 34 27  36  28,5  0,083 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Reducción, rosca macho BSPT / hembra BSPP 

 C1  C2  F  L  kg 

 NPT1/4  NPT1/8  1872 14 11  14  16  0,010 

 NPT3/8 
 NPT1/8  1872 18 11  19  16,5  0,023 

 NPT1/4  1872 18 14  19  16,5  0,016 

 NPT1/2 
 NPT1/4  1872 22 14  22  21  0,039 

 NPT3/8  1872 22 18  22  21  0,028 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Reducción, rosca macho NPT /hembra NPT 

 C1  C2  E  F  L  kg 

 R1/8 
 G1/4  1861 10 13  11  17  24  0,022 

 G3/8  1861 10 17  11,5  22  25  0,038 

 R1/4 
 G3/8  1861 13 17  11,5  22  28,5  0,042 

 G1/2  1861 13 21  15  27  32,5  0,068 

 R3/8  G1/2  1861 17 21  15  27  33  0,070 

 R1/2  G3/4  1861 21 27  16,5  32  38  0,093 

 R3/4  G1  1861 27 34  19  41  43,5  0,182 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Ampliador, rosca macho BSPT / hembra BSPP 

 C1  C2  E  F  L  kg 

 NPT1/8 
 NPT1/4  1873 11 14  14  17  25  0,024 

 NPT3/8  1873 11 18  14  22  25  0,039 

 NPT1/4 
 NPT3/8  1873 14 18  14  22  28,5  0,042 

 NPT1/2  1873 14 22  17,5  27  31  0,065 

 NPT3/8  NPT1/2  1873 18 22  17,5  27  31,5  0,066 

  

 Acero inoxidable 316L 

Ampliador, rosca macho NPT / hembra NPT

1 2

 C1  C2  F  L  kg 

 R1/8  R1/8  1821 10 10  12  19  0,009 

 R1/4 
 R1/8  1821 13 10  14  23,5  0,016 

 R1/4  1821 13 13  14  27  0,019 

 R3/8 
 R1/4  1821 17 13  17  27,5  0,024 

 R3/8  1821 17 17  17  28  0,024 

 R1/2 
 R3/8  1821 21 17  22  32,5  0,042 

 R1/2  1821 21 21  22  36  0,048 

 R3/4 
 R1/2  1821 27 21  27  41  0,079 

 R3/4  1821 27 27  27  42  0,088 

 R1 
 R3/4  1821 34 27  36  46  0,141 

 R1  1821 34 34  36  48  0,146 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Unión igual y desigual, rosca macho BSPT 
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  Adaptadores de acero inoxidable  

 C  F  L  kg 

 NPT1/8  1821 11 11  12  23  0,011 

 NPT1/4  1821 14 14  14  32  0,023 

 NPT3/8  1821 18 18  19  33  0,031 

 NPT1/2  1821 22 22  22  42  0,057 

 NPT3/4  1821 28 28  27  40  0,082 

 NPT1  1821 35 35  36  46  0,138 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Unión igual, rosca macho NPT  1821 

 ØD  ØD1  C  F  L  L1  ØT  kg 

 7 
 9  R1/8  1823 07 10  10  34  22,5  5  0,009 

 9  R1/4  1823 07 13  14  38,5  22,5  6  0,016 

 10 
 12,2  R1/4  1823 10 13  14  38,5  22,5  7  0,018 

 12,2  R3/8  1823 10 17  17  39  22,5  9,5  0,021 

 13  15  R3/8  1823 13 17  17  46  29,5  11  0,025 

 16  18,5  R1/2  1823 16 21  22  59  38  14  0,050 

  

 Acero inoxidable 316L 

 Espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho BSPT  1823 

 ØD  ØD1 C  F  L  L1  ØT  kg 

 1/4 
 8,3  NPT1/8  1823 56 11  12  34  22,5  5,3  0,010 

 8,3  NPT1/4  1823 56 14  14  38,5  22,5  5,3  0,016 

 1/8 
 11,7  NPT1/4  1823 60 14  14  38,5  22,5  8,5  0,018 

 11,7  NPT3/8  1823 60 18  19  39  22,5  8,5  0,026 

  

 Acero inoxidable 316L 

Espiga acanalada para tubo de caucho, rosca macho  NPT  1823 
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F1 F2 F4

N° de 
orificios

N°1 N°2 N°3
N° de 

orificios
N°4 N°5 N°6

N° de 
orificios

N°7 N°8 N°9

0135 06 13 1 G1/4 2 G1/8 G1/8 2 G1/8 G1/8

0135 09 13 2 G1/4 G1/4 3 G1/8 G1/8 G1/8 3 G1/8 G1/8 G1/8

0135 06 21 1 G1/2 2 G1/4 G1/4 2 G1/8 G1/8

0135 09 21 2 G1/2 G1/2 3 G1/4 G1/4 G1/4 3 G1/8 G1/8 G1/8

0135 10 27 3 G1/2 G1/8 G1/2 3 G1/8 G1/8 G1/8 3 G1/4 G1/8 G1/4

Configuraciones de implantación

Regletas de distribución de l atón 

 C  H  H1  K  L  N  N1  kg 

 G1/4 
 0135 06 13  30  13  25  70  37  17  0,329 

 0135 09 13  30  13  25  87  54  17  0,409 

 G1/2 
 0135 06 21  40  16  35  86  45 27   0,714 

 0135 09 21  40  16  35  109  68  27  0,899 

 G3/4  0135 10 27  45  21  40  122  78  32  1,232 

 Estas regletas permiten la distribución en múltiples direcciones.
Acoplándo en las salidas, racores en te, cruces o «banjos”, se pueden aumentar las posibilidades de distribución .

.

 Latón 

Regleta de distribución, rosca hembra BSPP 0135 
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 Regletas de distribución de aluminio anodizado 

 ØD  C   Número de 
salidas   E  H  L  L1  N  kg 

 4  G1/4  3310 04 13  8  10  33  114  104  11,5  0,175 

 6  G1/4  3310 06 13  8  10  33  114  104  12,5  0,169 

 8  G3/8  3310 08 17  6  12  33  114  104  15  0,156 

 10  G1/2  3310 10 21  6  14  48  130  119,5  17  0,348 

 12  G1/2  3310 12 21  6  14  45  117  107  20,5  0,370 

  

Aluminio tratado, NBR

Regleta de distribución en línea 3310 

 C1  C2  Número de 
salidas  H  H1  H2  K  L  L1  N  ØT  kg 

 G1/8  M5x0,8  3311 19 10 07  7  3,5  20  8,5  15  95  80  11  4,4  0,067 

 G1/4 

 G1/8  3311 10 13 02  2  4,5  30  15  20  61  50  30  5  0,079 

 G1/8  3311 10 13 03  3  4,5  30  15  20  91  30  30  5  0,121 

 G1/8  3311 10 13 04  4  4,5  30  15  20  121  60  30  5  0,165 

 G1/8  3311 10 13 05  5  4,5  30  15  20  151  90  30  5  0,209 

 G1/8  3311 10 13 06  6  4,5  30  15  20  181  120  30  5  0,244 

 G3/8 

 G1/4  3311 13 17 02  2  5,5  30  11  20  74  61  36  6,5  0,076 

 G1/4  3311 13 17 03  3  6  30  11  20  110  36  36  6,5  0,121 

 G1/4  3311 13 17 04  4  6  30  11  20  146  72  36  6,5  0,144 

 G1/4  3311 13 17 05  5  6  30  11  20  182  108  36  6,5  0,212 

 G1/4  3311 13 17 06  6  6  30  11  20  218  144  36  6,5  0,265 

  

Aluminio tratado

Regleta de distribución, con orificos roscados hembra BSPP y métrica 3311 

 C  H  K  L  L1  N  ØT  kg 

 M5x0,8  3312 00 19  20  10  20  12  12  4,5  0,010 

 G1/8  3312 00 10  30  16  30  23  22  4,5  0,029 

 G1/4  3312 00 13  40  20  40  30  27  5,5  0,066 

 G3/8  3312 00 17  50  25  50  38  39  6,5  0,126 

 G1/2  3312 00 21  50  25  50  38  39  6,5  0,101 

  

Aluminio tratado

Regleta de distribución en cruz, rosca hembra BSPP y métrica   3312 

 C1  C2  Número de 
salidas  H  H1  H2  K  L  L1  N  ØT  kg 

 G1/4 

 G1/8  3313 10 13 02  2x2  4,5  30  15  20  61  50  30  5  0,075 

 G1/8  3313 10 13 03  2x3  4,5  30  15  20  91  30  30  5  0,115 

 G1/8  3313 10 13 04  2x4  4,5  30  15  20  121  60  30  5  0,151 

 G1/8  3313 10 13 05  2x5  4,5  30  15  20  151  90  30  5  0,194 

 G3/8 

 G1/4  3313 13 17 02  2x2  6  40  20  20  74  61  36  6,5  0,109 

 G1/4  3313 13 17 03  2x3  6  40  20  20  110  36  36  6,5  0,179 

 G1/4  3313 13 17 04  2x4  6  40  20  20  146  72  36  6,5  0,238 

 G1/4  3313 13 17 05  2x5  6  40  20  20  182  108  36  6,5  0,286 

 G1/2 

 G1/4  3313 13 21 03  2x3  6  40  20  28  116  36  36  6,5  0,222 

 G1/4  3313 13 21 04  2x4  6  40  20  28  152  72  36  6,5  0,295 

 G1/4  3313 13 21 05  2x5  6  40  20  28  188  108  36  6,5  0,369 

  

 Aluminio tratado 

Regleta de distribución doble, con orificos roscados hembra BSPP   3313 
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Regletas de distribución de aluminio anodizado  

 ØD  Número de 
salidas  H  H1  H2  H3  L  L1  N  N1  kg 

 4  3301 04 00  8  25  10  4,5  16  73,5  25  35  17  0,105 

 6  3301 06 00  4  25  10  4,5  16  73,5  25  35  17  0,108 

Fijación por tornillo M3 x 20

 Aluminio tratado, NBR 

Regleta de distribución modular   3301 

 C  Número de 
salidas  H  H1  H2  H3  L  L1  N  N1  kg 

 G1/8  3301 07 10  4  25  10  4,5  16  73,5  25  35  17  0,097 

Fijación por tornillo M3 x 20
Versión NPT bajo demanda

Aluminio tratado , NBR 

Regleta de distribución con orificios roscados hembra BSPP   3301 

 C  H  L  L1  kg 

 G1/4 
 3302 01 13  25  24,5  25  0,030 

 3302 01 13 01  25  24,5  25  0,031 

3302 01 13: alimentación lateral
3302 01 13 01: alimentación trasera
Versión NPT bajo demanda

Aluminio tratado , NBR 

 Modulo de alimentación simple, rosca hembra BSPP  3302 

 C  H  H1  H2  L  N  kg 

 G3/8  3302 02 17  25  12,5  24,5  51  26  0,061 

Alimentación lateral
Versión NPT bajo demanda

Aluminio tratado , NBR 

Modulo de alimentación doble, rosca hembra BSPP 3302 

 3302 
 C  H  H1  H2  L  N  kg 

 G3/8  3302 03 17  25  12,5  25  77  26  0,087 

Alimentación lateral
Versión NPT bajo demanda

Aluminio tratado , NBR 

Modulo alimentación triple, rosca hembra BSPP
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 3303 

 3303 

 Regletas de distribución de aluminio anodizado 

 H  H1  L  kg 

 3303 00 01  9,5  3,5  25  0,014 

  

Aluminio tratado

Tapón fin de línea

 kg 

 3303 00 02  0,027 

  

Aluminio tratado

Codo de fijación para regleta
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 Tapones roscados de latón 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 R1/8  0205 10 00  6  3,1  4,9  5  9,7  8  0,003 

 R1/4  0205 13 00  8  4,7  7,3  6  13,2  10  0,007 

 R3/8  0205 17 00  8  5,1  7,7  8  16,7  11  0,013 

 R1/2  0205 21 00  8  6,4  10  10  21  13  0,026 

 R3/4  0205 27 00  11  7,7  11,3  14  26,4  17  0,054 

 R1  0205 34 00  13  8,1  12,7  17  33,2  19  0,094 

 R1 1/4  0205 42 00  14  10,4  15  22  41,9  22  0,176 

 R1 1/2  0205 49 00  14  10,4  15  24  47,8  22  0,246 

 R2  0205 48 00  16  13,6  18,2  30  59,6  25  0,431 

Para los tapones BSPT de 1/2" a 1 ½" inclusive: 
Características generales, según norma DIN 906
Rosca, norma EN 10226-1

 Latón 

Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT   0205 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 NPT1/8  0205 11 00  6  3,2  5  5  10,2  8  0,003 

 NPT1/4  0205 14 00  8  4,4  7,2  6  13,6  10  0,008 

 NPT3/8  0205 18 00  8  4,7  7,5  8  17  11  0,014 

 NPT1/2  0205 22 00  8  6,3  9,9  10  21,2  13  0,026 

 NPT3/4  0205 28 00  11  6,8  10,4  14  26,6  17  0,052 

 NPT1  0205 35 00  13  8  12,4  17  33,2  19  0,091 

  

 Latón 

 Tapón hexagonal interior, rosca macho NPT  0205 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  G  H  J  kg 

 R1/8  0209 10 00  6  3,1  4,9  9,7  16  6  0,007 

 R1/4  0209 13 00  8  4,7  7,3  13,2  18  8  0,014 

 R3/8  0209 17 00  10  5,1  7,7  16,7  20  10  0,025 

 R1/2  0209 21 00  11  6,4  10  21  22  13  0,047 

 R3/4  0209 27 00  15  7,7  11,3  26,4  28  17  0,097 

 R1  0209 34 00  18  8,1  12,7  33,2  32  19  0,170 

Características generales, según norma DIN 906: 
Rosca, norma EN 10226-1

 Latón 

Tapón cabezal cúbico, rosca macho BSPT 0209 

 C  F  G  H1  kg 

 M5x0,8  0220 19 00  8  8  5  0,002 

 G1/8  0220 10 00  14  14  7,5  0,011 

 G1/4  0220 13 00  17  17  7,5  0,019 

 G3/8  0220 17 00  17  22  8,5  0,024 

 G1/2  0220 21 00  22  27  10  0,040 

 Con junta imperdible
M5:  con ranura para destornillador 
Máxima presión de utilización = 20 bar
Referencia con sufijo 99, presión máxima de utilización = 250 bar, ejemplo :  0220 19 00 99
Características generales según norma BNA 229 (excepto M5):  rosca BSPP, norma ISO 228-1 rosca métrica ISO, 
norma NFE 03-054 

 Latón, polimero tecnico 

Tapón hexagonal con junta imperdible, rosca macho BSPP y métrica   0220 

 C  E  F  G  H1  H2  kg 

 M6x1  0200 52 00  6  10  10  4  3,5  0,004 

 M8x1,25  0200 57 00  7  13  13  4  3,5  0,007 

 M10x1  0200 60 00  8  14  14  5  4,5  0,011 

 M12x1  0200 65 00  9  17  17  5  4,5  0,018 

 M12x1,25  0200 66 00  9  17  17  5  4,5  0,017 

 G1/8  0200 10 00  7  14  13,7  5,5  4  0,011 

 G1/4  0200 13 00  8,5  17  16,7  5,5  4  0,019 

  

 Latón 

Tapón hexagonal, rosca macho BSPP y métrica 0200 
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Tapones roscados de latón  

 C  E  F  G  H1  H2  kg 

 M16x1,5  0201 75 00  10  17  22  6,5  5  0,025 

 M18x1,5  0201 78 00  10  17  24  7  5  0,026 

 M20x1,5  0201 80 00  10  17  26  7,5  5  0,031 

 M22x1,5  0201 82 00  10  22  30  7,5  5  0,044 

 M24x1,5  0201 83 00  10  22  32  7,5  5  0,046 

 M24x2  0201 92 00  10  22  32  7,5  5  0,046 

 M30x2  0201 88 00  11  27  38  8,5  6  0,075 

 G3/8  0201 17 00  10  17  21,7  6,5  4,5  0,024 

 G1/2  0201 21 00  10  22  26,7  7,5  5  0,041 

 G3/4  0201 27 00  11  22  31,7  8,5  6  0,057 

 G1  0201 34 00  11  27  39,7  8,5  6  0,087 

 G1 1/4  0201 42 00  12  30  49,7  10  7  0,142 

  

 Latón 

Tapón hexagonal con collarín, rosca macho BSPP y métrica

 C  E  F  G  H  H1  kg 

 M12x1  0202 65 00  9  6  17  11  8  0,009 

 M12x1,25  0202 66 00  9  6  17  11  8  0,009 

 M14x1,5  0202 71 00  10  6  19  13  10  0,015 

 M16x1,5  0202 75 00  10  8  22  13  10  0,020 

 M18x1,5  0202 78 00  10  10  24  13  10  0,022 

 M20x1,5  0202 80 00  10  12  26  13  10  0,025 

 M22x1,5  0202 82 00  10  12  30  13  10  0,034 

 M27x2  0202 86 00  11  17  35  15  11  0,053 

 M30x2  0202 88 00  11  19  38  15  11  0,062 

Rosca BSPP métrica ISO, normas NFE 03-054

 Latón 

 Tapón hexagonal interior con collarín, rosca macho métrica 
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Tapones roscados de latón  niquelado 

 C  E  F  G  H  kg 

 M5x0,8  0919 00 19  4  2,5  8  7,5  0,001 

 G1/8  0919 00 10  6  3  15  10  0,007 

 G1/4  0919 00 13  8  6  18  12  0,013 

 G3/8  0919 00 17  9  8  21  13  0,021 

 G1/2  0919 00 21  10  10  25  14,5  0,036 

 G3/4  0919 00 27  11  30  -  17  0,050 

 G1  0919 00 34  13  38  -  19  0,076 

  

 Latón niquelado 

Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPP y métrica   0919 
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Tapones roscados de  acero 

G

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 R1/8  0206 10 00  6  3,1  4,9  5  9,7  8  0,003 

 R1/4  0206 13 00  8  4,7  7,3  6  13,2  10  0,007 

 R3/8  0206 17 00  8  5,1  7,7  8  16,7  11  0,012 

 R1/2  0206 21 00  8  6,4  10  10  21  13  0,023 

 R3/4  0206 27 00  11  7,7  11,3  14  26,4  17  0,048 

 R1  0206 34 00  13  8,1  12,7  17  33,2  19  0,086 

 R1 1/4  0206 42 00  14  10,4  15  22  41,9  22  0,166 

 R1 1/2  0206 49 00  14  10,4  15  24  47,8  22  0,222 

Tapones BSP cónicos de 1/2" a 1 ½" inclusive : 
Características generales según norma DIN 906
Rosca, norma EN 10226-1

 Acero 

 Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT  0206 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 NPT1/16  0206 08 00  6  3,8  6,4  4  7,8  7  0,002 

 NPT1/8  0206 11 00  6  3,2  5  5  10,2  8  0,003 

 NPT1/4  0206 14 00  8  4,4  7,2  6  13,6  10  0,007 

 NPT3/8  0206 18 00  8  4,7  7,5  8  17  11  0,012 

 NPT1/2  0206 22 00  8  6,3  9,9  10  21,2  13  0,024 

 NPT3/4  0206 28 00  11  6,8  10,4  14  26,6  17  0,047 

 NPT1  0206 35 00  13  8  12,4  17  33,2  19  0,083 

  

 Acero 

 Tapón hexagonal interior, rosca macho NPT   0206 

 C  E  F  G  H  kg 

 M8x1,25  0210 57 00  8  14  12  15  0,010 

 M10x1  0210 60 00  8  14  14  15  0,013 

 M12x1,25  0210 66 00  11  17  17  18  0,021 

 G1/8  0210 10 00  8  14  14  15  0,012 

 M14x1,25  0210 70 00  11  19  19  20  0,032 

 G1/4  0210 13 00  12  19  18  21  0,031 

 G3/8  0210 17 00  12  22  22  21  0,046 

 G1/2  0210 21 00  14  27  26  24  0,078 

 G3/4  0210 27 00  16  32  32  27  0,134 

 G1  0210 34 00  18  41  39  33  0,269 

 G1 1/4  0210 42 00  20  50  49  35  0,441 

Perfil de junta según norma DIN 3852 :  forma D/E 
Rosca BSPP, norma ISO 228-1 
Rosca  métrica ISO, norma NFE 03-054

 Acero 

Tapón hexagonal, rosca macho BSPP y métrica 0210 

 C  F  H  kg 

 R1/8  0216 10 00  13  16  0,012 

 R1/4  0216 13 00  17  19  0,023 

 R3/8  0216 17 00  19  21  0,038 

 R1/2  0216 21 00  22  23  0,060 

 Rosca BSPT, norma EN 10226-1 

Acero

 Tapón hexagonal, rosca macho BSPT  0216 

 C  F  H  kg 

 NPT1/8  0216 11 00  13  16  0,012 

 NPT1/4  0216 14 00  17  19  0,024 

 NPT3/8  0216 18 00  19  21  0,038 

 NPT1/2  0216 22 00  22  23  0,060 

  

Acero

Tapón hexagonal, rosca macho NPT 0216 
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 Tapones roscados de acero inoxidable 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 R1/8  0285 10 00  6  3,1  4,9  5  9,7  8  0,003 

 R1/4  0285 13 00  8  4,7  7,3  6  13,2  10  0,007 

 R3/8  0285 17 00  8  5,1  7,7  8  16,7  11  0,013 

 R1/2  0285 21 00  8  6,4  10  10  21  13  0,024 

 R3/4  0285 27 00  11  7,7  11,3  14  26,4  17  0,051 

 R1  0285 34 00  13  8,1  12,7  17  33,2  19  0,089 

  

 Acero inoxidable 316L 

Tapón hexagonal interior, rosca macho BSPT 0285 

 C  E1  E2
min 

 E2
max  F  G  H  kg 

 NPT1/8  0285 11 00  6  3,2  5  5  10,2  8  0,003 

 NPT1/4  0285 14 00  8  4,4  7,2  6  13,6  10  0,007 

 NPT3/8  0285 18 00  8  4,7  7,5  8  17  11  0,013 

 NPT1/2  0285 22 00  8  6,3  9,9  10  21,2  13  0,025 

  

 Acero inoxidable 316L 

Tapón hexagonal interior, rosca macho  NPT  0285 
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 Accesorios de estanqueidad 

 C  G1  G2  K  kg 

 M6  0138 06 00  6,3  9  1  0,033 

 M8  0138 08 00  8,3  11  1  0,001 

 M12  0138 12 00  12,3  15,5  1,3  0,072 

 M14  0138 14 00  14,3  18  1,5  0,001 

 M16  0138 16 00  16,3  20  1,5  0,001 

 M18  0138 18 00  18,3  22  1,5  0,001 

 M20  0138 20 00  20,3  24  1,5  0,001 

 M22  0138 22 00  22,3  27  1,5  0,002 

 M24  0138 24 00  24,3  29  2  0,003 

 M26  0138 26 00  26,3  31  2  0,003 

 M30  0138 30 00  30,3  36  2  0,004 

 M36  0138 36 00  36,3  42  2  0,005 

 M39  0138 39 00  39,3  44  2  0,007 

 M45  0138 45 00  45,3  52  2  0,007 

 M52  0138 52 00  52,3  60  2  0,009 

 G1/8  0138 10 00  10,3  13,5  1  0,001 

 G1/4  0138 13 00  13,5  18  1,3  0,001 

 G3/8  0138 17 00  17,3  21  1,5  0,001 

 G1/2  0138 21 00  21,3  26  1,5  0,002 

 G3/4  0138 27 00  27,3  32  2  0,003 

 G1  0138 33 00  33,5  39  2  0,005 

 G1 1/4  0138 42 00  42,5  49  2  0,007 

 G1 1/2  0138 48 00  48,3  55  2  0,008 

 G2  0138 60 00  60  68  2,5  0,014 

 DIN 7603 
ISO 65061 

Cobre

Junta de cobre 0138 

 C  G1  G2  K  kg 

 M12  0137 12 00  12,7  19  1,5  0,001 

 M14  0137 14 00  14,7  21  1,5  0,001 

 M16  0137 16 00  16,7  23  1,5  0,002 

 M18  0137 18 00  18,7  27  2  0,004 

 M20  0137 20 00  20,7  29  2  0,004 

 M22  0137 22 00  22,7  31  2  0,005 

 M24  0137 24 00  24,7  33  2  0,005 

 M30  0137 30 00  30,7  39  2  0,071 

 M39  0137 39 00  40  51  2,5  0,012 

 M45  0137 45 00  46  57  2,5  0,014 

 G1/8  0137 10 00  10,7  17  1,5  0,001 

 G1/4  0137 13 00  13,7  20,6  2,1  0,002 

 G3/8  0137 17 00  17,4  23,7  1,5  0,002 

 G1/2  0137 21 00  21,5  28,6  2,5  0,004 

 G3/4  0137 27 00  27  35,3  2  0,007 

 G1  0137 33 00  33,7  42  2  0,007 

 G1 1/4  0137 42 00  43  54  2,5  0,013 

 G1 1/2  0137 48 00  49  60  2,5  0,015 

 G2  0137 60 00  60,7  73  3  0,027 

Nota:  para la correcta utilización de estas juntas, la superficie de contacto debería ser igual al diámetro exterior de la 
junta, aumentado de 0,3 a 0,5 mm, si bien no es indispensable 
El estado de la superficie de la cara que hace el apoyo no debe sobrepasar una rugosidad total de 12 micras  μ. 

Acero galvanizado con junta NBR

Anillo bi-materia   0137 
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M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1

Par mín.
en daN.m

0,06 0,08 0,3 0,5 1 1,2 1,9

Par máx.
en daN.m

0,16 0,8 1,2 3 3,5 6 9

Especificación técnica de las juntas 
imperdibles 0602

Par de apriete

 Accesorios de estanqueidad 

 kg 

 0605 12 12  0,012 

Temperatura de utilización :  de -250°C a +260°C 
Químicamente inerte y resistente al gas, ácidos, disolventes, hidrocarburos, aceites, vapores alcalinos, etc 
Hidrófugo 
No tóxico 
Auto-lubricante 
Reemplaza la pasta de juntas, la cera y la estopada de forma totalmente limpia 
Presentación bobinado y estuchado 
CFR21

 FKM 

Rollo Cinta fluoropolímero 0605 

 C  G1  G2  K  kg 

 M5x0,8  0602 29 93 15  5,2  7,8  1,5  0,001 

 G1/8  0602 23 10 20  10,3  14  2  0,001 

 G1/4  0602 23 11 20  13,7  17,5  2  0,001 

 G3/8  0602 23 12 20  17,2  21  2  0,001 

 G1/2  0602 23 13 20  21,5  25,5  2,5  0,002 

 G3/4  0602 27 32 20  27  32  2,5  0,001 

 G1  0602 30 60 20  33,8  39  3  0,001 

20 bar máximo

Polímero técnico

Junta imperdible 0602 

 C  G  K  K1  kg 

 G1/8  0139 10 00  14  1  1,7  0,001 

 G1/4  0139 13 00  17  1  1,7  0,001 

 G3/8  0139 17 00  22  1,2  2,1  0,001 

 G1/2  0139 21 00  26  1,6  2,5  0,002 

 G3/4  0139 27 00  32  1,5  2,5  0,003 

 G1  0139 34 00  39,6  1,7  2,6  0,003 

 250 bar máximo 

Acero galvanizado con junta NBR

Junta bi-materia   0139 
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Refuerzos

 ØD1  ØD2  L  kg 

 4 
 2  0127 04 00  11  0,001 

 2,7  0127 04 27  11  0,001 

 5 
 3  0127 05 03  11  0,001 

 3,3  0127 05 00  11,5  0,009 

 6  4  0127 06 00  11,5  0,001 

 8 
 5,5  0127 08 55  14  0,001 

 6  0127 08 00  14  0,001 

 10 

 7  0127 10 07  18  0,001 

 7,5  0127 10 75  18  0,001 

 8  0127 10 00  18  0,002 

 12 

 8  0127 12 08  18  0,002 

 9  0127 12 09  18  0,002 

 10  0127 12 00  18  0,001 

 14 
 11  0127 14 11  18  0,002 

 12  0127 14 00  18  0,002 

 15  12  0127 15 12  18  0,002 

 16  13  0127 16 13  18  0,003 

 18  14  0127 18 14  19,5  0,003 

 20  15  0127 20 15  20,5  0,003 

 22  16  0127 22 16  21  0,004 

 25  19  0127 25 19  25  0,007 

A temperaturas y presiones elevadas, el uso de esta piezas evita que el tubo se retraiga, garantizando un buen agarre.

 Latón 

Refuerzo interior de latón para tubo polímero   0127 

 ØD1  ØD2  L  kg 

 6  4  1827 06 00  11,5  0,001 

 8  6  1827 08 00  14  0,001 

 10  8  1827 10 00  18  0,001 

 12 
 9  1827 12 09  18  0,001 

 10  1827 12 00  18  0,001 

 16  14  1827 16 00  18  0,002 

Este refuerzo debe utilizarse obligatoriamente con el tubo de Fluoropolímero FEP, a cualquier temperatura o presión que 
pueda soportar el conjunto de racor + tubo.

 Acero inoxidable 316L 

Refuerzo interior de acero inoxidable para tubo fluoropolímero   1827 




